


u Wedġug badaś akredytowanego laboratorium PZH-Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie gruntowe 

wymienniki powietrza bezprzeponowe zlokalizowane na podġoűu 

dolomitowym sŌ w stanie zredukował iloťł bakterii o 99% i          

grzyb·w o 98%. Badania byġy prowadzone na wymiennikach  

gruntowych po ich dziesiőcioletniej ciŌgġej pracy.            

Dolomity sŌ adsorbentami czyli wszelkie zanieczyszczenia              

w postaci bakterii i grzyb·w oraz inne zbierajŌ siő na ich   

powierzchni i tam nastőpuje ich redukcja.                                    

Prof. dr hab. inű. Maciej Pawlikowski z Katedry Mineralogii 

AGH, kt·ry prowadziġ badania nad przydatnoťciŌ mineraġ·w w 

zakresie oczyszczania powietrza miődzy innymi z bakterii i 

grzyb·w wskazaġ mineraġ ZEOLIT, jako o wiele lepszy do tego 

celu. Wg jego badaś i opracowaś mineraġ ZEOLIT posiada              

10 000 razy(dziesiőł tysiőcy) wiőksze moűliwoťci sorpcyjne od 

dolomitu.
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u ZEOLIT w budowie podobny jest do budowy 

pumeksu. Wszelkie wolne przestrzenie wewnŌtrz 

jego struktury szkieletowej sŌ zdolne pochġaniał 

zanieczyszczenia w tym pierwiastki toksyczne.

Wedġug Prof. dr hab. Aleksandry Badory z 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dane z 

pracy naukowej wydanej w formie ksiŌűki ăSorbenty 

mineralne w ťrodowiskuó cytujő ,,Przyjmuje siő, űe 

w jednym gramie zeolitu dġugoťł wszystkich por·w 

osiŌga wartoťł rződu 200 milion·w kilometr·wó 

koniec cytatu ze str 50. Inny cytat ăW zeolicie 

zawarty jest klinoptylolit , kt·ry posiada aktywnŌ 

powierzchniő absorbcji zanieczyszcześ w wielkoťci 

od 700 do 1000 metr·w kwadratowych na jeden 

gram tego mineraġuó.                                                                         



u ZEOLITY nie wystőpujŌ w Polsce, a najbliűsze ich zġoűa 

znajdujŌ siő na Ukrainie i na Sġowacji. Cena zeolitu 

jest okoġo trzydzieťci razy wiőksza od ceny innych 

kruszyw. MajŌc doťwiadczenie i wiedző w zakresie 

pozytywnego dziaġania powyűszych mineraġ·w w 

podbudowie dla GWC GEOSTRONGstosujemy kruszywa 

naturalne, kt·rymi zasypana jest geokrata kom·rkowa 

o gruboťci 5 cm z g·rnŌ warstwŌ zeolitu o gruboťci 1 

cm. Z uwagi, űe zeolit nawet przy cienkiej warstwie 

speġniał bődzie rolő idealnego filtra powietrza 

wykonanie podbudowy zeolitowej wyglŌda 

nastőpujŌco:
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